Text und Fotos: Sebastian Stoll
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HERZENSSACHE

gibt keinen ernst-
E haften Autofan auf

dieser Welr, dem
pamuttgart” kein Hul;.'riff wiire,
MNicht nur wurde dort das Au-
tarmerhil |_|1||;:'h:'|||]:|[ erfunden,
dort siedeln auch zwei der
edelsten  Automohilkonzerne
der Welr, Uberall auf der Welt
kennt man Stuttgart als die
Stade von Porsche und Merce-
dies-Benz. Daz sall sich dem-
nachst indern, denn wie ehe-
dem Daimler und Benz sind
erneut Twel Stargarer ange-
treten, um die Welt des vier-
ridrigen Transports ein wenig
aufeumischen: Christian Riih-
le, dem man nachsagt, er stiin-
de mir dem Oxd im Bunde,
und Sinke Priebe, von dem
man munkelt, er habe General
Motors persiinlich gekannt.
Thre Aufgabe sehen die beiden
Schwaben im Gegensatz zu
den Altvorderen des Automio-
bilhaus niche in der Erfindung
des Automobils, sondern in
der Perfektion desselben. Das
Fetalver des Verbrennungs-
motmrssacigt sich dem Ende
sagt Christian Rihle,
i gerze, dafh es keine
epunkte geben

Folgt man der Stuttgarter
Theorie, hat der tradidonelle
Automobilban seine absolute
Spitze bereits im Amerika der
spiiten sechziger Jahre gefun-
den. u keinem anderen
Zeitppunkt und nirgends auf
der Welt wurden derart unver=
niinftige Fahrzeuge derart un-
cingeschrinkt an die breite
Masse verkauft* erginzt Son-
ke Priehe, Deutsche Auntomo-
hile?

Zu verniinfug, zu behrerrscht.
[talienische Supersportwagen?
L'm:r!ci:hu'inglil:|'| fiir die meis-
ten von uns. Fir die Beiden
liegt die Antwort ganz klar in
Detroit. Dodge Charger, Ply-
mouth Eoadrunner, Chevrolet
Camare und Chevelle 55,
Corverten und zahllose andere
Exemplare fenerspeiender Hub-
raummonster der Muscle Car
Wars stehen in und um die
Hallen auf dem Firmengelin-
de im sehwihischen Remstal,
Thren Anspruch an Cualicds
und Perfektion haben sich die
beiden leidenschafilichen Me-
chaniker aber ganz klar von
den heimischen Premiommzar-
ken abgeschaur. Detroit Hor-
sepower - GGerman Perfection®
lauter das Mortto der gemein-

gamen Firma Oldschool Cus-
rom Works.,
Oldschoal  Custom  Works
wurde i Herbst 2008 aws den
|'-_'i11:.'.|:| fiF T der beiden Kom-
pagnons Fl;lmn'n._ mit dem
Ziel, gemeinsam amerikani-
sche Klassiker nach deutschen
Handwerksstandards und mir
dewtschem  Chualitisanspruch
zu restaurieren. Das Konzept
fiel auf fruchtbaren Boden - in
nur drei Jahren sind zu den
Creiindern sechs  Micarbeiter
gestofen, aus  bescheidenen
100 Quadratmetern sind mirt-
lerweile 1000 geworden.
Auler hq_m'h'.l.'u:nig:;n Restau-
ratonen  bieter  Oldschool
Custom Works mittderweile
auch u111'|'.1|'|[_rr4.'icln.: SErVIce-
und Reparaturarbeiten an -
auch diese getren dem Kon-
zept der Firma ausschlieflich
fiir amerikanische Fahreeuge
aus den sechziger Jahren. Wei-
tere Mitarbeiter und Flichen
werden aufgrund der hohen
Machfrage nicht lange auf sich
warten- lassen. Im Frithjahr
2012 ist mudem eine weite
Ausgabe des durchschlagend
erfolgreichen ,Southern Mus-
_cle Car Showdown® auf dem
OSCW-Gelinde geplane.

Auf deutsche, englische oder
gar italienische Autos oder an-
dere Jahrginge wird sich das
Unternehmen trote sich hidu-
fender  Anfragen  dennoch
nicht einlassen, ,Wir sind rei-
ne Muscle Car-Spezialisten -
wir betreuen eine begrenzie
Auswahl an Baujahren und
Moarken, aber diecse hundert-
|JEEH‘!L‘i]li1L£ |_||'||:| ulHﬁ!:ﬁnLlig“.
Christian Riihle, der sich
selbsr als Fahrer von eher obs-
kuren Modellen diverser GM-
Mischenmarken beschreiben
wiirde, fihrt seinen mogli-
cherweise schwarzen 19%5er
Buick Riviera bei Wind wnd
Werter - und mehrmals im
Jahr nach Italien. Uneinge-
schrinkt allagstauglich®, er-
klirt der OSCW-Griinder
LSchneller und bequemer als
viele moderne Autos® fihrr er
fort .nur mit einem etwas zu
klein geratenen Tank.” Kom-
pagnon Sénke Priebe sieht die
Dinge noch erwas einfacher.
<Drehmoment® sagr er st
den meisten Europiern leider
immer noch unbekannt®,
Sprichts, steigt in seinen aus-
rangierten Chevy-Streifenwa-
gen und fahrt daven, Automo-
_ hilgeschichte schreiben.

Teil 1:

1 Fiir den Motorenausbau stellt sich ein Mercury Cougar
Baujahr 1968 zur Verfigung. Nicht freiwillig: Der Besitoer
bemerkte ein seltsames Gerdusch, auBerdem stieg die Otem-
peratur gefdhrlich an. Wie sich spiter herausstellen sollite,
stand der Motor kurz vor ginem Totalschaden. Eine defekte
Olpumpe unterbrach die Ohlversorgung des Motorblocks. Mehr
dazu in Folge 2 - jatzt wird der Maotor erst einmal ausgebaut.

2 Zundchst wird die Motorhaube abgenommen. Hierzu am
besten die Scharniere mit gelber Wachskreide markieren,
damit man sie spater leichter aufsetzen kann. Unterbrechen
Sie unbedingt die Stromversorgung an der Batterie, um
Stromechlige zu vermelden. Dann werden Luftfilter und
Vergaser abgeschraubt. Samtliche Anschliisse wie Unter-

Die Chefs von Oldschool Customs Works in Weinstadt;
Christian Riihle {links) und S8nke Priebe

Will das Herz nicht mehr arbeiten,

muss es Uberholt werden: Zur Motorrevision
gehdren Ausbau, Reparatur, Einbau.

Wir zeigen am 68er Mercury Cougar,

wie es funktioniert . ;

Der Motorenausba

druck- und Kraftstoffleitungen miissen entfernt, das Gasge-
stinge abgehingt werden. Aulerdem wird der Choke ab-
geklemmt, Entfernt werden auch alle elekirischen Anschilisse
wie Zindspule, Kiihhwasser-Temperaturmesser und Oldruck-
stecker. Die Zondkerzen dirfen bleiben. Jetzt wird die Ver-
gaseréffnung auf der Ansaugbriicke mit Kreppband abge-
deckt [Schutz vor Verschmutzung) und eine Adapterplatte
aufgesetzt. So lasst sich der Motorblock spéter mit dem Kran
ocder Stapler herausheben.

3 Jetzt Heizungsschlduche abgeklemmen, Beschriften Sie
Kabel und Schliuche, das erleichtert den Einbau. Legen Sie
die gelésten Heizungskabel zur Seite, damit sle den Aushau
nicht blockiaren.
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ines vorweg: Ein Moto-
E renaushan st eigentlich

kein Hexenwerk, Yor al-
lem micht bei amerkanischen
Autos, deren Motormaom niche
it storender  Elebrrik  wnd
technischen Finessen voll ge-
stopft ist. Dort findet man das
|.'i.|_'|11i1_r.|; Eabel und die |'i-:'h[jg1.'
Schranbe mmmer etwas schneller
Dennoch erfordert der Awshan
Vorbereitung, Creduld, |._'|::l||:|'|;._"
und Zeit. Profis wie die Jungs
aus unserer  Werlstarr  Old-
:n.l._'|1-:u:-| {-.I_I"\.Iilll:l 1|.'|'|rr|-c.-. in
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4 Num wird der Lifter mit Visco-Kupplung ausgébaut. Tran-
nen Sie zuerst die Schlauchverbindung zum Kihler ab, Im
zweiten Schritt entfernen Sie die Lichtmaschine. Kappen Sie
samtliche elektrische Verbindungen zur Lichtmaschine und
IGsen Sie anschlieBend die Motormasse. Markieren Sie die
Pole der Lichtmaschine zur Wiedererkennung,

Weinstadr bei Smatrgart bend-
tgen dafiir etwa vier Stunden.,
Sie sollten jedoch ein wenig
mehr Zeit einplanen. Aufler-
dem kann das richuige Einsate-
gerit enorm viel Zeit und Geld
sparen. Wer einen Kran, Ga-
belstapler sowie einen Wagen-
heher zur Hand hat, ise klar im
Vorteil, So kann der Maoor he-
rausgehoben werden, Aber
achten Sie je mach Hilfsmitrel
|_|11|14_'-|,|'in_u1 auf die maximal #u-
gelassene Zugkraft.

Eine Hebehiihne st fiir diese
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[:'IJL||1:_{ ehenfalls Pilicht. Aw-
15|;|"||-L'!I!|'| h.u”ll._'l'l H-iq.' VOT -:‘||:_:I:I:I
Aushan gentigend Behiltisse
fiir Kiithlwasser, Ol und Benzin
unter  das I"'.'||:||.‘.f.r|:|!-_" stellen.
Ebenfalls hilfreich ist es, Sige-
mehl bereit =z halten. Das
kann man machher einfach iiher
etwaige Ollachen kippen und
reduziert so die Rurschgetahr.

|:|u| K'iil'll“'..l\.\-l_‘r '\l:ll'li!i!!' ;'|||.'\.Irill:,
ist hier ein wenig Geschicklich-
keit beim Schrauben unter dem
Auto gefragr. Wichng: Klem-

zuerst die Barerie ab, um
Srromschlige zu vermeiden.
Bringen Sie aulerdem alle Ee-
lissten Schrauben direkt nach
dem  Loslésen des Bautcils
wieder an der Stelle an, an der
sie entfernt wurden, Sonst
finden Sic nachher eventuell
nicht mehr die passende Srel-
le. Anferdem lohnt es sich,
simtliche Pole fir Srrom mit
einem Farbstift = . B, Whachs-

kreide — zu markieren - glei-
ches gilt fiir die Scharniere
der Motorhaube.
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10 Das Grobste haben Sie nun hinter sich, Schritt Nummer zehn: Entfernen Sie den Wandler.
Hierzu muss zundchst der Staubdeckel vom Getrigbe abgenommen
werden. Jetzt wird der Wandler vom Motor getrennt. Um die weiteren Schrauben des Wand-

lers zu entfermen, muss die Kurbelwelle in der Drehrichtung des Motors (Achtung: Typ-spezi-
fizch) gedreht werden.

Tipp: Markieren Sie auch hier die entsprechenden Schrauben fir den Wiederginbau,

R e

men Se vor dem Schrauben
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5 Mach der Lichtma-
schine ist die Servopumpe
dran. Diese wird aber nicht
ausgebaut, sondern nur ak-
geschraubt und mit Kabel-
binder an der Karosserie im
Motorraum fixiert.
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& Da Servopumps und
Lichtmaschine entfernt
wurden, sind die Keilriemen
gelockert und Sie kénnen
den Lifter und die Visco-
Kupplung entfernen.

141 Entfernen Sie das Hosenrahr vom Krilmmer, Sprihen Sle smitliche Gewinde mit Rostléser ein. Das verhindert Korrosion
und erleichtert das Schrauben, Fixieren Sie das Getriebe (nur zur Sicherhait) mit einem Riemen.

s

12 Nun folgen die letzten Vorberesitungen vor der Bergung des Motorblocks:

Lésen Sie sdmiliche Verbindungsschrauben zwischen Motor und Getriebe und entfernen dann die Schrauben des Motorla-
gers. Kappen Sie auch die Benzinzufuhr an der Spritpumpe. VerschlieBen Sie die Leitung ebenfalls zum Schutz. Jetzt kann
das Auto wieder heruntergefahren weardan,

o o ——————

H_ Enifarr_nan F Das Auto mit
g:?a?ti?:;ih& der Hebebiihne
: hochfahren, S
Wichtig: 'II"-HI_- '; darmit e Kihl B
schliefen Sie sllungen '.'-'_'-mq
danach die Getriebe geldst
;:m{lﬁﬁ:;.ﬂ werden kénpen,
I i
Schmutz-
rtikel in de letzt wenden
E'Tll r:a - a::f n 13 Zu der Kiihler ausgebaut und die verbleiben-
5t i = den Schrauben vom Getriebe gelést. Mit einem Wagenheber

kann man das Getrieba bei der Bargung anhaben.
Mit derm Stapler wird der Motor nach oben
vorsichlig herausgehoben. Achten Sie dar-
auf, dass der Motor sich 16at und nicht an
einer vergassenen Schraube festhangt.

S——

Auto: 19868ar Marcury Cougar

3 T S Schrauben She den Anlasser und die Starter-Hauptieitung ab, Denken Sie daran: Nach dem benbtigtes Werkzeug: Moyl und Ringschlossel [halk Zall,
Y iy A Abnehmen der Bauteile sollten die Schrauben wieder drauf, sonst suchen Sie nachher even- P . 9/16, 5/8], Ratsche mit Verkingerung (1/2 Zoll, 9/18, 5/8]
Y. > 4 B3  tuell die Stecknadel im Olchaos... Tohautwand: 5 Shwden :
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